
Ino-bio 10 
désincrustant nettoyant 

pour résidus de savon
INO-BI10 378

Avantages
•	 Sans danger pour la santé des utilisateurs

•	 Sans danger pour l’environnement

•	 N’abîme pas les surfaces et équipements 

•	 Sans vapeur nocive

•	 Non corrosif pour la peau (OCDE #404)

•	 Remplace les acides forts

•	 Hypoallergique

•	 Entièrement biodégradable

•	 1 seul produit pour plusieurs utilisations

•	 Certifié ÉcoLogo

•	 Produit fabriqué au Canada

•	 Produit concentré : moins d’emballage

Ino-bio 10 nettoie et enlève les résidus 
de tartre et de savon. 
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Diluer Ino-bio 10, selon l’utilisation (voir charte de dilution). 

Surfaces (toilettes, urinoirs, bains, douches, robinetterie, éviers, fontaines à boire, etc.): 
1. Vaporiser la solution Ino-Bio 10 (dilution 1 :10) sur les surfaces. 
2. Selon les accumulations de saleté, on peut laisser la solution agir sur 
les surfaces puis frotter avec un instrument approprié (brosse, tampon, 
etc.). 3. Rincer.

Douches publiques, saunas (grandes surfaces): 
1. Vaporiser Ino-bio 10, à l’aide d’un pistolet-mousse ou un 
équipement à pression en ajustant la dilution à 1 :35, sur toutes les 
surfaces verticales et horizontales. 2. Selon les accumulations de saleté, 
laisser la solution agir sur les surfaces puis frotter avec une brosse ou 
d’un tampon si nécessaire. 3. Rincer.

Évitez l’utilisation fréquente du produit Ino-bio 10 sur les marbres 
et les surfaces à base de carbonate sensibles aux acides.     

Ino-Bio 10 prévient les odeurs et les blocages dans les drains 
lorsqu’il y est déversé régulièrement.

Mode d’emploi



Produits complémentaires:

peut être utilisé avec les accessoires suivants:

dilutions
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Ino-bio 10 
désincrustant nettoyant 

pour résidus de savon
INO-BI10 378

72

Ino-bio 2 
nettoyant salle de bain 
avec contrôleur d’odeurs
INO-BI2 378

Ino-bio 7 
contrôleur d’odeurs 
pour salle de bain
INO-BI7 378
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Ino-bio 10 Désincrustant nettoyant pour résidus de savon (eau froide)
Surfaces avec vaporisateur 1:10 100 ml/L d’eau

Pistolet-mousse ou équipement à pression 1:30 35 ml/L d’eau


